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AutoCAD SHX Text
地下室底板顶面有建筑疏水层处，疏水层做法详见结施有关图纸。

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
建筑物应在施工期间及使用期间进行变形观测。

AutoCAD SHX Text
5.13

AutoCAD SHX Text
混凝土浇捣后，模板及其支架拆除时的混凝土强度应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规

AutoCAD SHX Text
下挂柱、下挂板等混凝土受拉构件及其上方支承构件，应达到混凝土设计强度的100%。

AutoCAD SHX Text
斜杆构件、悬臂构件应达到混凝土设计强度的100%。

AutoCAD SHX Text
转换梁、大跨度梁、空腹桁架构件应达到混凝土设计强度的100%。

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
电梯井之间的钢梁、电梯门处钢牛腿、电梯钢导轨、电梯机房内钢梁等，与电梯有关的钢构件及预埋件详见

AutoCAD SHX Text
电梯厂家的安装施工图，并应由电梯厂家提供与电梯有关的钢构件及预埋件；与自动扶梯有关的钢构件及预

AutoCAD SHX Text
埋件详见自动扶梯厂家的安装施工图，并应由自动扶梯厂家提供与自动扶梯有关的钢构件及预埋件。

AutoCAD SHX Text
预留孔洞、钢套管等，标注方式见图7.1：圆括号内为标高数值，标高标注的位置为：圆洞及钢套管的中心

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
标高、矩形洞的洞底标高。洞尺寸：b×h-宽×高、 -直径、DN-钢套管。

AutoCAD SHX Text
各专业代号：建筑（J）、暖通（N）、电气（D）、给排水（S）、燃气（M）。

AutoCAD SHX Text
所有在结构构件内留设的孔洞、套管位置的变动必须经过结构设计师的复核确认方可施工；严禁在剪力墙

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
（或柱）及楼板的结构面层内留设任何长度的长向凹槽。结构拆模或竣工后，严禁在钢筋混凝土墙、柱及梁

AutoCAD SHX Text
除单体设计图纸注明外，电梯机房的设备及其他设备、人防专用门等预留吊环见图7.4。

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
单体设计未特别注明时，在设备基础钢筋设置详见图7.13a~7.13d，二次浇捣混凝土的设备基础位置及

AutoCAD SHX Text
7.13

AutoCAD SHX Text
除图中注明外，穿墙单根给排水管应按国家标准图集《防水套管》02S404采用刚性防水套管，图中注明穿

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
管公称直径DN，施工时根据管道公称直径DN和材质按02S404选用套管规格。

AutoCAD SHX Text
设计图内无另外注明时，结构施工的模板支撑均采用 满堂支撑"，施工单位应进行模板支撑的专项设计。对

AutoCAD SHX Text
8.11

AutoCAD SHX Text
大高度、大跨度、大截面及复杂的模板支撑，施工单位也可采用其他安全可靠和经济的模板支撑系统，并在

AutoCAD SHX Text
施工投标时完成模板工程设计和报价。

AutoCAD SHX Text
结构设计图内有关其他各专业预留洞、预留套管、预埋件等的标注，仅为预留施工的配合参考，施工单位必

AutoCAD SHX Text
8.19

AutoCAD SHX Text
须核对各有关专业的图纸。结构设计图内建筑立面线脚、节点等建筑造型构件，施工单位必须核对与之对应

AutoCAD SHX Text
浇捣混凝土施工前，应密切配合其他各专业施工图（含专项设计施工图，例如：电梯、自动扶梯、幕墙、钢

AutoCAD SHX Text
8.16

AutoCAD SHX Text
工人员核实后，方可进行下一道工序。

AutoCAD SHX Text
大体积混凝土：混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土，或长度超过35m的超长混凝土，

AutoCAD SHX Text
或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。

AutoCAD SHX Text
大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案。大体积混凝土的原材料、配合比设计、制备及运输、

AutoCAD SHX Text
混凝土浇筑方式、混凝土养护、温控施工的现场监测与试验等，应按现行国家标准《大体积混凝土施工标准》

AutoCAD SHX Text
（1）

AutoCAD SHX Text
8.17

AutoCAD SHX Text
板面钢筋的支撑用 马蹬筋"仅考虑板面钢筋施工时的支撑，施工人员及施工设备的马蹬筋应另行考虑，严禁

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
任意踩踏和放置设备，导致板面钢筋保护层增大。施工单位在投标时应根据板面钢筋直径、施工方法和既实

AutoCAD SHX Text
悬臂板在浇捣混凝土前，应检查板面筋间距、保护层厚度及锚固长度等。

AutoCAD SHX Text
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