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广州璞元建筑设计有限公司

AutoCAD SHX Text
填充墙体与混凝土墙柱的连接处应设拉接钢筋具体要求详结施。不同墙体材料交接处应加挂

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
宽

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
厚的

AutoCAD SHX Text
9X25

AutoCAD SHX Text
孔热镀锌焊接钢丝网

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
再抹灰

AutoCAD SHX Text
为保证其不开裂

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
应注意表面湿润。该工程砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》要求。所有墙体用料外形尺寸要求准确统一

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
表面

AutoCAD SHX Text
无边角破损

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
砖块或砌块墙体上下匹之间应互相错缝搭接
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,

AutoCAD SHX Text
不得有垂直通缝

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
转角处咬砌伸入墙内长度
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>1/2

AutoCAD SHX Text
砌块

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
砌筑砂浆应饱满

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
所有墙体砌筑砂

AutoCAD SHX Text
浆比例及标号均详结施说明。

AutoCAD SHX Text
墙上留洞须核对建施、结施和设备专业的图纸

AutoCAD SHX Text
如有不符，应及时通知设计方确认。

AutoCAD SHX Text
室内隔墙应砌至梁板底部

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
不得留有缝隙

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
管道穿过隔墙时

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
钢筋混凝土墙留洞的封堵详结施

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
其余砌

AutoCAD SHX Text
筑墙留洞待管道安装后
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用
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C20

AutoCAD SHX Text
细石混凝土填实

AutoCAD SHX Text
防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实

AutoCAD SHX Text
所有砌体填充墙上的门窗过梁、构造柱及拉结圈梁，其布置原则、构造方式及施工要求均详结施总说明及结施图。

AutoCAD SHX Text
所有通风管井内表面要求随砌砖随抹灰，并达到无渗漏，预留厨房排油烟井等内侧均增加带隔热层的金属排烟管道（具体技术要求由专业厂

AutoCAD SHX Text
家提供）。水电管井在设备及管道安装完毕后砌筑墙体。水

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
电管井的门洞下口设
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300mm

AutoCAD SHX Text
高同墙厚
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C15

AutoCAD SHX Text
素混凝土门槛。

AutoCAD SHX Text
采用填充墙的电梯井道应结合电梯产品要求设同墙厚的钢筋混凝土圈梁，配筋详结施。

AutoCAD SHX Text
外墙及卫生间有水房间周边墙体下部
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(
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门洞除外

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
、外墙临挑板、地坪或屋面上方须做同墙厚
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C20

AutoCAD SHX Text
细石混凝土带，高度应高出外地面/有水房间完成面

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
。

AutoCAD SHX Text
门垛尺寸小于

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
的均做现浇

AutoCAD SHX Text
配筋同构造柱。

AutoCAD SHX Text
突出墙面的线脚

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
挑檐等上部与墙交接处做成小圆角并向外找坡

AutoCAD SHX Text
2%%%,

AutoCAD SHX Text
以利排水

AutoCAD SHX Text
;

AutoCAD SHX Text
下部应做滴水线

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
窗台雨棚

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
女儿墙压顶等出墙面的部分其顶面应

AutoCAD SHX Text
做

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
斜坡

AutoCAD SHX Text
下面做滴水线

AutoCAD SHX Text
宽窄应整齐一致

AutoCAD SHX Text
女儿墙压顶坡向内侧。

AutoCAD SHX Text
墙体抹灰前，应先进行基层处理，外墙面抹灰应在找平层砂浆内掺入

AutoCAD SHX Text
3%-5%

AutoCAD SHX Text
防水剂，以提高外墙面防雨水渗透性能。

AutoCAD SHX Text
降板阳台与房间之间的墙体防水高度距较高一侧完成地面后的高度为
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250mm
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。并做
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1%

AutoCAD SHX Text
的排水坡度坡向地漏（位置详水施），完成后的地面标

AutoCAD SHX Text
高（含装修面层）低于楼面标高

AutoCAD SHX Text
<15mm

AutoCAD SHX Text
。

AutoCAD SHX Text
RD

AutoCAD SHX Text
QD

AutoCAD SHX Text
所有机房的围护墙应与安装配合，待大设备就位后再砌筑到位（开小门以利减噪隔声）

AutoCAD SHX Text
,

AutoCAD SHX Text
隔墙及安装风管的井道待设备及风管安装后再进行砌

AutoCAD SHX Text
筑。

AutoCAD SHX Text
产生噪声的设备机房（送、排风机房等）墙体须进行吸声处理，具体做法详技术措施表。设备安装前应预留可供墙面及吊顶进行吸音装饰构造

AutoCAD SHX Text
安装的尺寸。

AutoCAD SHX Text
本工程消火栓箱在墙上的留洞尺寸定位详水施图

AutoCAD SHX Text
配电箱及通风管在填充墙体上的留洞分别详电施和设施图。上述箱洞涉及二装部分的位置调

AutoCAD SHX Text
整，由二装设计进行，并需经设计方确认后方可施工。上述箱洞在剪力墙上的留洞分别详电施、设施及结施图。
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