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AutoCAD SHX Text
 红色涂料，纯水泥浆擦缝或专用镶缝胶

AutoCAD SHX Text
1. 本工程设计有关屋面、楼面、外墙面等做法选用上表在“建筑装修一览表”及“室 外 工 程 一 览 表”中相应位置填写所选用编号、面料、颜色、高度等，其余做法详原建筑图纸；

AutoCAD SHX Text
例1. 选用柔性防水，耐磨地砖平铺屋面则在“建筑装修一览表”中相应xx标高屋面编号填上“R－5B”，简称填上“柔性，耐磨地砖平铺”

AutoCAD SHX Text
例2. 选用乳胶漆顶棚则填上“D－1C”，“乳胶漆面”“白色”；

AutoCAD SHX Text
例3. 选用铝合金方行板吊顶则填上“D－5D”，“铝合金方形板”“白色”，并在备注栏上填上“暗架”或“板材穿孔”等，其余类推；

AutoCAD SHX Text
2. 建筑装修做法表中有“ ”处，采用“ ”方式选用；

AutoCAD SHX Text
3. 顶棚、内墙面、外墙面等喷塑面，选用时在备注栏中注明是小点、中点或大点；

AutoCAD SHX Text
4. 具体做法栏中，如认为可以省去一道工序（如找坡等），可用横线划去；

AutoCAD SHX Text
6. 大样图中做法与本表不符时，以本表构造做法为准；

AutoCAD SHX Text
  12厚DW-M20防水水泥砂浆找平层

AutoCAD SHX Text
  分层满刮外墙腻子2厚，内设分格缝，缝内填柔性防水胶

AutoCAD SHX Text
  外墙涂料二道

AutoCAD SHX Text
  封固底漆一道

AutoCAD SHX Text
注：适合于“一级”倒置式屋面防水等级

AutoCAD SHX Text
    墙体（加气砼砌块） 

AutoCAD SHX Text
2.外墙分隔缝设置详立面图；挂件为304不锈钢，龙骨为

AutoCAD SHX Text
为热浸镀锌角钢，具体详专业公司挂石施工图

AutoCAD SHX Text
外墙分隔缝设置详立面图

AutoCAD SHX Text
2.外墙分隔缝设置详立面图，砖规格详装修表

AutoCAD SHX Text
  满挂耐碱玻璃纤维网格布

AutoCAD SHX Text
  满挂耐碱玻璃纤维网格布

AutoCAD SHX Text
7. 本表施工做法未尽说明部分，详见中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》（合订本）；

AutoCAD SHX Text
5. 排水坡度详见单项设计；

AutoCAD SHX Text
注：当外墙为现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板时，

AutoCAD SHX Text
  墙体（水泥砖 ）

AutoCAD SHX Text
    砼梁柱与砖墙交接处挂300宽Φ0.9@12.7x12.7热镀锌电焊

AutoCAD SHX Text
  满宽Φ0.9@12.7x12.7热镀锌电焊网，水泥钉钉挂

AutoCAD SHX Text
网，水泥钉钉挂

AutoCAD SHX Text
露台、上人屋面

AutoCAD SHX Text
说明：

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
简称

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
涂料面

AutoCAD SHX Text
清水砖

AutoCAD SHX Text
红色涂料

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
简称

AutoCAD SHX Text
说明

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
露台、平台

AutoCAD SHX Text
人行路、人行道

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
C -1

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
备注
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C-2

AutoCAD SHX Text
C-3

AutoCAD SHX Text
  扫素水泥胶浆一道（掺 801胶 5%）

AutoCAD SHX Text
  钢筋混凝土墙体，表面人工凿毛

AutoCAD SHX Text
  12厚DP-M20聚合物抗裂纤维水泥砂浆找平层

AutoCAD SHX Text
   5厚专用瓷砖胶粘贴

AutoCAD SHX Text
    墙体（加气砼砌块）

AutoCAD SHX Text
  墙体（水泥砖 ）

AutoCAD SHX Text
  扫素水泥胶浆一道（掺 801胶 5%）

AutoCAD SHX Text
  钢筋混凝土墙体，表面人工凿毛

AutoCAD SHX Text
    墙体（清水砖 ）

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
    砼梁柱与砖墙交接处挂300宽Φ0.9@12.7x12.7热镀锌电焊

AutoCAD SHX Text
  满宽Φ0.9@12.7x12.7热镀锌电焊网，水泥钉钉挂

AutoCAD SHX Text
网，水泥钉钉挂

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
底板

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
掺 801胶 5%

AutoCAD SHX Text
墙体（加气砼砌块），面刷 801胶素水泥浆一道，水灰比 1:0.4,

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
外墙从基体表面至饰面层应留分隔缝，金属网、找平层、防水层、饰

AutoCAD SHX Text
内墙做法详室内装修图

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
面层均在相同位置留缝，分隔缝间距 4mx4m,缝宽 5~10，嵌填

AutoCAD SHX Text
高弹性耐候胶

AutoCAD SHX Text
细石混凝土层振捣泛浆，表面刮平后即收光提浆，分两次均匀撒播金

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
采用抹光机带磨盘柔压抹平，最后整体抛光

AutoCAD SHX Text
热镀锌电焊网径：0.90±0.04；网孔：12.7×12.7；焊点抗拉

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
力：>65N；镀锌层质量： 122g/m 膨胀钉有效锚固深度不小

AutoCAD SHX Text
于25mm，间距不大于500mm，镀锌电焊网搭接长度纵横均应

AutoCAD SHX Text
大于500mm

AutoCAD SHX Text
耐碱玻璃纤维网格布长度和宽度分别为 50~100、0.9~1.2m，

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 3000N/50mm，耐碱强力保留率 90%，碱强力保留率 

AutoCAD SHX Text
JC719的规定，其中ZrO2 14.5±0.8，TiO2 6±0.5

AutoCAD SHX Text
外墙涂料

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
柔性外墙腻子的技术指标：  

AutoCAD SHX Text
刮涂无障碍，表干时间 5h，基层裂缝 0.3mm时无裂纹，吸水

AutoCAD SHX Text
量 2g/10min，粘结强度 0.6MPa，可手工打磨，耐水96h

AutoCAD SHX Text
无变异，耐碱48h无变异；

AutoCAD SHX Text
外墙涂料耐碱封闭底漆（一道）的技术指标： 

AutoCAD SHX Text
固含量：20-30%，无分层胶凝；

AutoCAD SHX Text
外墙涂料合成树脂面漆（二道）的技术指标：  

AutoCAD SHX Text
无硬块搅拌均匀，涂刷无障碍，厚度 60um；表干时间 5min，

AutoCAD SHX Text
耐沾污性 15%，重涂时间 4h，耐水120h无异常，耐碱96h

AutoCAD SHX Text
无异常，耐洗刷10000次，耐温度5次循环无异常，人工老化时间

AutoCAD SHX Text
 400h，粉化级 1，变色级 2

AutoCAD SHX Text
外墙面砖

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
外墙面砖专用粘结剂的技术指标： 

AutoCAD SHX Text
拉伸粘结强度 0.6MPa；压剪粘结强度 6MPa；耐温耐水7d拉

AutoCAD SHX Text
伸粘结强度 0.5MPa；线性收缩率 0.3%；

AutoCAD SHX Text
外墙面砖勾缝料的技术指标： 

AutoCAD SHX Text
外观颜色均匀一致；凝结时间 2h且 24h；常温常态14d拉伸

AutoCAD SHX Text
粘结强度 0.6MPa；耐碱48h拉伸粘结强度 0.5MPa；压折比

AutoCAD SHX Text
 3；透水性24h 3ml；

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
水性

AutoCAD SHX Text
溶剂型

AutoCAD SHX Text
附着力（%）

AutoCAD SHX Text
透气性（g/m 24h）

AutoCAD SHX Text
耐碱（7d）

AutoCAD SHX Text
抗泛碱（20d）
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225-240

AutoCAD SHX Text
260-280

AutoCAD SHX Text
93-95

AutoCAD SHX Text
98-100

AutoCAD SHX Text
轻微

AutoCAD SHX Text
无变异

AutoCAD SHX Text
轻微

AutoCAD SHX Text
无变异
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刚砂（3KG/m

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
+2KG/m

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
）,避免混凝土表面形成坑洼，然后

AutoCAD SHX Text
网孔中间距为 6X6mm，单位面积质量 500g/m

AutoCAD SHX Text
²

AutoCAD SHX Text
,断裂强力

AutoCAD SHX Text
90%，断裂强力 5%，涂料量500g/m²， 玻璃成分符合， 玻璃成分符合
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  12厚DW-M20防水水泥砂浆找平层

AutoCAD SHX Text
  8厚DWS-Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆面扫毛

AutoCAD SHX Text
防水层为一道2厚聚合物水泥防水浆料

AutoCAD SHX Text
  8厚DWS-Ⅱ型聚合物水泥防水砂浆面扫毛

AutoCAD SHX Text
注：1.当外墙为现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板时，

AutoCAD SHX Text
防水层为一道5厚聚合物水泥防水砂浆

AutoCAD SHX Text
注：1.当外墙为现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板时，

AutoCAD SHX Text
防水层为一道5厚聚合物水泥防水砂浆

AutoCAD SHX Text
  面砖面：10厚广场砖

AutoCAD SHX Text
 50厚挤塑聚苯板,燃烧性能等级 B2级(导热系数λ0.033W/m·K)

AutoCAD SHX Text
  20厚DS-M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉

AutoCAD SHX Text
  40厚C20细石混凝土保护层(兼找坡层，2%坡向排水沟),φ4@100双

AutoCAD SHX Text
外墙面

AutoCAD SHX Text
适用正门连廊加建部分屋面

AutoCAD SHX Text
不上人平屋面

AutoCAD SHX Text
行车道、机动车停车位

AutoCAD SHX Text
说明

AutoCAD SHX Text
具体以景观深化图纸为准

AutoCAD SHX Text
具体以景观深化图纸为准

AutoCAD SHX Text
具体以景观深化图纸为准

AutoCAD SHX Text
室外楼梯、台阶面层

AutoCAD SHX Text
具体以景观深化图纸为准

AutoCAD SHX Text
屋面

AutoCAD SHX Text
内墙面

AutoCAD SHX Text
外墙面

AutoCAD SHX Text
  新增外墙涂料面(清洁原墙体表面后，喷原墙体涂料)

AutoCAD SHX Text
楼面

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
编号

AutoCAD SHX Text
简称

AutoCAD SHX Text
说明
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楼面

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
涂料(腻子、底漆等有特殊要求工艺详厂家）

AutoCAD SHX Text
简称

AutoCAD SHX Text
说明

AutoCAD SHX Text
说明
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8. 室内装修做法详室内图纸

AutoCAD SHX Text
有特殊要求工艺详厂家
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 35厚C15细石混凝土

AutoCAD SHX Text
注：一级防水

AutoCAD SHX Text
注：一级防水

AutoCAD SHX Text
 15厚1:2.5水泥砂浆

AutoCAD SHX Text
 面层详二次室内装修

AutoCAD SHX Text
注：一级防水

AutoCAD SHX Text
地面（一）

AutoCAD SHX Text
D-1

AutoCAD SHX Text
A-2

AutoCAD SHX Text
适用黄旗观音古寺商业加建部分屋面

AutoCAD SHX Text
不上人斜屋面

AutoCAD SHX Text
  刮腻子2遍，面层磨平

AutoCAD SHX Text
  5厚WP M10水泥石灰砂浆抹面

AutoCAD SHX Text
  饰面层:白色防霉涂料(燃烧性能等级B1级）

AutoCAD SHX Text
  10厚WP M5水泥石灰砂浆,分两次抹灰

AutoCAD SHX Text
  刷素水泥浆一遍(内掺108胶：水=1:4)

AutoCAD SHX Text
  墙体基层:蒸压加气混凝土砌块

AutoCAD SHX Text
B-1

AutoCAD SHX Text
适用商业内墙

AutoCAD SHX Text
涂料面

AutoCAD SHX Text
 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料

AutoCAD SHX Text
 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平

AutoCAD SHX Text
 水泥浆一道（内掺建筑胶）

AutoCAD SHX Text
 60厚C15混凝土垫层

AutoCAD SHX Text
 素土夯实

AutoCAD SHX Text
1：100

AutoCAD SHX Text
JS-T-GZ01

AutoCAD SHX Text
构造做法表

AutoCAD SHX Text
A[2025]01

AutoCAD SHX Text
施工图设计

AutoCAD SHX Text
2025.05

AutoCAD SHX Text
旗峰公园项目设计服务项目

AutoCAD SHX Text
向筋，钢筋在分缝处断开；平面四周（沿墙和水沟边）设宽10mm伸缝，缝

AutoCAD SHX Text
内嵌单组份聚氨酯密封胶；平面内不大于4mX4m分仓设缩缝，用切割机切

AutoCAD SHX Text
缝深15mm，缝宽10mm,缝采用单组份聚氨酯密封胶密封,随捣随压实抹平.

AutoCAD SHX Text
  聚酯无纺布隔离层（200g/m ）

AutoCAD SHX Text
  3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎,Ⅰ型）遇墙上返至建筑

AutoCAD SHX Text
  1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,遇墙上返至建筑完成面250

AutoCAD SHX Text
  刷基层处理剂一遍

AutoCAD SHX Text
  表面清扫干净

AutoCAD SHX Text
完成面250
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