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4.地面清扫口采用铜制品,清扫口表面与地面平。
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5.排水管存水弯的水封深度不得小于50mm。
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6.屋面重力流排水采用87型钢制雨水斗，虹吸式排水采用专用虹吸雨水斗。
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7.水池,水箱人孔采用密闭加锁井盖。
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8.不得采用国家有关部门及当地政府命令淘汰的材料和产品。
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七. 卫生洁具:
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1.卫生洁具选型如无要求，由甲方自定，五金配件配套选用。卫生洁具五金配件均应符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014标准的要求。水嘴、便器系统、
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便器冲洗阀、淋浴器等四类用水器具，必须符合相关标准中强制性条文的规定。
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2.节水卫生洁具应符合以下节水要求。详见下表：
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3.卫生设备安装详见国家建筑标准设计《给水排水标准图集》09S304。
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4.住宅卫生设备安装详见国家建筑标准设计《给水排水标准图集》14SS307。
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八. 管道和设备保温:
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除设计说明中明确外，管道和设备保温按下列要求:
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1.管道和设备保温应在水压试验合格，完成除锈防腐处理后进行。
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2.保温材料应与管道或设备的外壁相贴密实，并在保温层外表面作防护层,如无特殊要求，防护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。管道转弯处，硬质保温应作伸缩缝，缝内填柔性材料。
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3.保温材料的选择，应符合下列要求：
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1).热度系数小，并具有一定的机械强度；重量轻，没有腐蚀性。
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2).塑料管的保温层不应采用硬质绝热材料；保温材料燃烧性能等级不低于B1级。
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4.有防结露或结冻要求的给水、排水、消防管道及设备应有防结露或结冻保温(冷)措施，防结露或结冻保温(冷)层做法详见国家建筑标准设计《给水排水标准图集》。

AutoCAD SHX Text
5.未设循环的热水支管，当支管长度L 3m时，宜采用自动调控的电伴热保温措施，电伴热支管内水温45°C。
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6.寒冷低区地下一层车库入口附近及不采暖的房间内的给排水、消防管道需做防冻电伴热保温。
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7.所有电伴热保温待业主认可确认后，再由厂家配合设计。
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九. 金属管道、设备防腐及油漆:
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1.管道和设备在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘 、污垢 、锈斑、 焊渣等物。涂刷油漆厚度均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。
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2.不保温管道：
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1).雨水斗内外壁刷沥青漆二道，雨水管（金属管）刷白色调和漆二道。
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2).压力排水管（金属管）内外壁先刷防锈漆二道，再刷黑色调合漆二道。
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3).排水铸铁管刷防锈漆二道，明装管再刷与内饰墙面一致的调合漆二道。

AutoCAD SHX Text
4).消火栓管先刷防锈漆二道，再刷红色调和漆二道。
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5).自动喷水管道刷防锈漆二道，银粉漆二道，再刷桔红色漆环,间距2m。
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3.保温管道：防腐，防锈处理后进行保温（铜管直接进行保温）,保护层外再刷调合漆二道。
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4.金属管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。
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5.给水钢筋混凝土水池内壁做完防水层及基面处理后，贴高温烧结瓷片，水池内所有管道和管件的外壁均涂刷二遍无毒树脂涂料。排水集水坑内壁做一般的防腐涂层处理。
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6.管道刷色:(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称或者按当地消防部门要求为准)
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给水管

AutoCAD SHX Text
给水管道
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中水管

AutoCAD SHX Text
中水管道
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浅绿色；
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消火栓
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消火栓管
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深红色；
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喷淋管
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喷淋管道
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桔红色；
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污水管
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废水管

AutoCAD SHX Text
废水管道
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原色。
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通气管
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通气管道
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消防水炮
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消防水炮
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橙色；
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十. 管道试压:
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1.给水排水系统试压按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）》进行；
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2.粘接连接的管道，水压试验应在粘接连接24h后进行。
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3.多层建筑及高层建筑的各分区生活给水管的水压试验为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa；（PP-R冷水管水压试验按工作压力的1.5倍不应小于1.0MPa；
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PP-R热水管道的水压试验按工作压力的2.0倍且不小于1.5MPa试压）。热水的水压试验按工作压力的2倍。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，
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压力降不应0.02Mpa 。然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏；塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H，压力降不得超过0.05Mpa，然后在工作压力的1.15倍
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状态下稳压2H，压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
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4.排水管试压,注水高度以一层楼的高度为标准(安装时应考虑试压措施),在30分钟内不渗不漏为合格。隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，
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其灌水高度应不低于底层卫生洁具的上边缘或底层地面高度，满水15分钟，水面下降后再满水5分钟，液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。
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5.排水立管及水平干管均应做通球试验，通球球径不小于排水管径的2/3，通球率必须达到100%。
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6.压力排水管道按排水泵扬程的2倍进行水压试验，保持30分钟，无渗漏为合格。
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7.安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,高层、多层建筑灌水高度必须到每根立管管上部的雨水斗。按上述注水高度进行的灌水试验,持续1.0小时不渗、不漏可认为合格。

AutoCAD SHX Text
十一. 管道冲洗和消毒:
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1.给水管道在系统运行前需用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.3条的规定。
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2.雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。
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3.管道消毒：
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1).生活给水管道、生活热水管道，在管道冲洗工作完成后，再以浓度为20 30mg/L游离氯的水灌满整个管道，并在管内停留24h进行消毒，消毒结束后再用生活饮
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用水冲洗，并经卫生监督部门取样检验，达到现行国家现行标准《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006后，方可投入使用。
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2).水箱、水池的消毒方法和要求与本条第一款相同。
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十二. 其它:
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1.本说明和设计图纸具有同等效力，如二者有矛盾时，以设计院解释为准。
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2.室外给水管、污、雨水管应在施工之前提供现场接口资料或实测，并将数据提交设计院复核后，方可施工。
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3.图中选用的《给水排水标准图集》与现行版本不一致时，应以现行版本为准。
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4.本说明未及之处应严格执行国家、行业和本地区现行有效的相关法律法规、技术规范、规程及国家标准，保证工程质量。
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5.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，在施工阶段若发现设计文件有差错，应及时向设计人提出。
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6.系统竣工后，必须进行工程验收，验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加，验收不合格不应投入使用。
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7.除本设计说明外,还应遵守
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1).《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
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2).《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；
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3).《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）；
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4).《建筑给水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T98-2014）；

AutoCAD SHX Text
5).《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
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6).《建筑给水复合管道工程技术规程》（CJJ/T155-2011）；
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7).《建筑排水复合管道工程技术规程》（CJJ/T165-2011）；
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AutoCAD SHX Text
通气管穿越屋面安装图
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AutoCAD SHX Text
卫生设备安装（仅供参考）

AutoCAD SHX Text
单柄单控龙头立柱式洗脸盆安装图
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